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KEUCO punta, per specchi contenitori e specchi con illuminazione, su moduli LED  
e sistemi di sensori di propria concezione 
 
10 anni di servizio di ricambio per gli specchi contenitori KEUCO LED  
 
Da alcuni anni, il tema del risparmio energetico con illuminazione LED è sulla bocca di tutti. 

All’inizio non particolarmente amato per via della luce fredda e chiara, nel frattempo è diventato 

un campione delle vendite nelle illuminazioni di tutti i tipi. Anche nel bagno. Eppure, non tutte le 

luci LED sono uguali. Ci sono enormi differenze in termini di qualità, estetica, durata e consumo 

energetico. Motivi sufficienti per KEUCO per occuparsi intensamente del tema.  

 

Gli specchi contenitori KEUCO sono apprezzati e amati per la loro buona qualità, la lunga durata 

e un buon servizio di ricambio. Ma come si collegano alla tecnologia LED, di cui si dice che dura 

una vita intera e che cosa succede in caso contrario? Queste e altre domande si è posta KEUCO, 

equipaggiando i suoi specchi contenitori in alluminio con la propria tecnologia LED.  

 

Al posto delle lampade a luminescenza finora montate, nei nuovi modelli di specchio contenitore 

trovano impiego propri moduli LED KEUCO. Oltre al loro assai ridotto consumo di energia, essi si 

caratterizzano per una straordinaria durata: con almeno 30.000 ore di esercizio, funzionano per 

un periodo molto lungo in caso di ottimale sfruttamento della luce.  

 

I moduli LED sono composti da una striscia portante sulla quale poggiano i singoli diodi luminosi.  

L’aspetto particolare è che, per ottenere una striscia luminosa uniforme, vengono utilizzati solo 

diodi che dispongono di un assortimento molto stretto per quanto concerne temperatura della 

luce e luminosità. Vale a dire che KEUCO acquista soltanto diodi specificamente selezionati dal 

fornitore e che si armonizzano con i diodi in abbinamento cromatico. In questo modo si ottengono 

strisce LED di lunghezza approssimativa da 7 a 35 cm che risultano omogenee nel colore e nella 

luminosità e che quindi hanno un aspetto simile.  

A seconda delle dimensioni dello specchio contenitore vengono assemblati e montati moduli LED 

di diversa grandezza tramite un collegamento a innesto.  
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Le strisce LED con collegamenti a innesto offrono ai clienti KEUCO un enorme vantaggio: anche 

dopo anni possono ancora essere sostituite da un tecnico. In questo modo, KEUCO offre, anche 

per la tecnica LED, il servizio di ricambio, apprezzato dai clienti, garantito per 10 anni!  

 

Ma non basta: negli ultimi anni la tecnologia LED si è molto sviluppata. Sia la dimmerazione dei 

LED sia la variazione del colore della luce sono caratteristiche esclusive di dotazione. Di ciò si 

rallegrano i clienti dal momento che ora, anche in bagno, è possibile creare diversi effetti di luce. 

A tal fine non serve molto: basta un nuovo specchio contenitore come ad es. il ROYAL LUMOS 

per creare atmosfera in bagno. Dal consueto bianco caldo da 2700 kelvin al bianco luce diurna da 

6500 kelvin, lo specchio contenitore KEUCO offre tutte le opzioni per qualsiasi ora del giorno e 

per qualsiasi occasione: per la rasatura quotidiana come pure per un comodo bagno in vasca.  

 

Grazie a diverse fonti di luce il cliente può altresì scegliere se desidera la luce perfetta per tutto 

l’ambiente, per il proprio viso o solo un’illuminazione della rubinetteria.  

 

Tramite il comando sensori sviluppato appositamente da KEUCO è possibile regolare fonte 

luminosa, intensità e colore della luce: acceso, spento, chiaro, scuro, caldo, freddo.  

 

Con gli specchi contenitori di KEUCO non rimangono desideri inespressi.  
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Tecnica LED KEUCO messa a punto (ROYAL LUMOS):  
Intensità della luce:  dimmerabile in maniera continua  

Colore della luce:  dimmerabile in maniera continua, dal bianco caldo da 2700 kelvin  

al bianco luce diurna da 6500 kelvin 

Estetica:  l’omogeneità dei diodi luminosi offre una luce uniformemente chiara 

Consumo energetico: sfruttamento della luce elevato con ridotto impiego di energia: 140 

lumen/watt (a confronto, una lampadina convenzionale consuma solo circa 

10 lumen/watt) 

Durata:   il ridotto sviluppo di calore con caratteristiche della luce invariate                                                        

                                   assicura una lunga durata dei LED, di circa 30.000 ore di esercizio 

Sostituibilità:  le strisce LED con collegamenti a innesto possono essere sostituite da un 

tecnico 

 

Promessa di qualità KEUCO: 
- qualità e lavorazione di prim’ordine 

- 5 anni di garanzia  

- 10 anni di servizio di ricambio 
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Didascalie: 

  
KEUCO_LED_LUMOS_1.jpg    KEUCO_LED_LUMOS_2.jpg 

    
KEUCO_LED_LUMOS_1.1.jpg   KEUCO_LED_LUMOS_1.2.jpg 

Con le lampade LED di propria concezione, KEUCO detta nuovi standard. In questo modo è ad 

esempio possibile dimmerare l’illuminazione LED dello specchio contenitore ROYAL LUMOS e 

regolarla in maniera continua nel colore: dal colore bianco luce diurna da 6.500 kelvin per l’igiene 

quotidiana ideale al bianco caldo di 2.700 kelvin per un make-up da sera perfetto o un ambiente 

bagno suggestivo.  

     
KEUCO_LED_LUMOS_3.jpg        KEUCO_LED_LUMOS_3.2.jpg 

Nel ROYAL LUMOS, il comando avviene attraverso un pannello controllato da sensori.  
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